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Comunicado de prensa 13/2013

congatec ofrece un bajo coste inicial para acceder a los procesadores Intel® Core™ de cuarta generación en COM Express

El módulo COM Express tipo 6 modelo conga-TS87/i3-4102E presenta un bajo coste y es escalable hasta el Intel® Core™ i7 de cuatro núcleos.

Deggendorf, Alemania, 1 de septiembre de 2013 * * * congatec AG, fabricante líder de módulos informáticos embebidos, anuncia el soporte de procesador expandido para el conga-TS87, un módulo COM Express con patillaje tipo 6 basado en la solución de doble chip Intel® Core™ de cuarta generación. La innovación más significativa está dada por la introducción de las extensiones vectoriales avanzadas (Intel® AVX) 2.0 para mejorar las instrucciones de coma flotante en el procesamiento de señales e imágenes.

Además del procesador existente Intel® Core™ i7-4700EQ de cuatro núcleos, ahora también se soportan otras variantes como Intel® Core™ i3-4100E (TDP 25 W) a un atractivo precio inicial. El nuevo procesador Intel® Core™ i5-4100E logra una escalabilidad extendida y consistente. Las condiciones actuales permiten contar con un total de cinco procesadores correspondientes a la solución de doble chip de cuarta generación en COM Express.

Si se realiza una comparación con la generación anterior, los procesadores de doble chip Intel Core de cuarta generación priorizan claramente la obtención de un mejor rendimiento por vatio. Esto puede observarse, sobre todo, en la extensión del conjunto de instrucciones y de las unidades de procesamiento vectorial, donde prácticamente se duplicó un rendimiento que ya era alto. La mejora en cuestión implica un gran beneficio para cálculos sofisticados, tales como simulaciones y aplicaciones CAD o de procesamiento de imágenes para tomógrafos, radares o inspección óptica. Como ventaja adicional, las unidades de procesamiento de los gráficos GT2 integrados pueden utilizarse mediante una programación en OpenCL cuando los gráficos 3D no se usan en otra parte. Gracias al nuevo codificador variable y al soporte 4K2K para pantallas de gran tamaño, es posible abordar incluso las mayores exigencias en materia de aplicaciones multimedia y juegos.

El conjunto de nuevas instrucciones del estándar de cifrado avanzado (Intel® AES-NI = Advanced Encryption Standard New Instructions) es más importante que nunca. Permite descargar en el hardware determinadas rutinas de cifrado y empaquetado del conocido algoritmo criptográfico AES, que requieren un desempeño informático de gran exigencia. Esto genera un cifrado de alto rendimiento sin que se imponga una carga significativa sobre los núcleos de CPU.

Intel® AMT 9.0 permite realizar un mantenimiento remoto, controlar el PC (por ejemplo, encender/apagar), visualizar la información de estado y modificar las configuraciones. Los dispositivos de E/S se envían o redirigen a través de Serial Over LAN (SOL). Con AMT 9.0, es posible administrar, inventariar, diagnosticar y reparar un sistema, aun cuando está desconectado, cuando el sistema operativo no responde o cuando existe un disco duro defectuoso.

El módulo COM Express conga-TS87 con patillaje tipo 6 aprovecha los gráficos integrados y las interfaces de visualización digital conexas, de características avanzadas. El módulo también utiliza el elevado ancho de banda de USB 3.0 y PCI Express 3.0 con líneas PCI Express adicionales.

El módulo COM Express está equipado con el chipset móvil Intel® QM87 Express y soporta una memoria DDR3L de doble canal con hasta 16 GB, 1600 MT/s. Los gráficos integrados son mucho más potentes que los modelos previos y soportan la interfaz de visualización flexible (FDI) de Intel®, DirectX 11.1, OpenGL 4 y OpenCL 1.2, así como decodificación de hardware flexible de alto rendimiento para decodificar en paralelo múltiples vídeos Full HD de alta resolución.

La resolución 4K2K de hasta 3840 x 2160 píxeles con DisplayPort y 4096 x 2304 con HDMI es soportada de forma nativa en el procesador. Además, es posible conectar en cadena hasta tres interfaces de visualización de tipo independiente a través de DVI, LVDS y VGA.
Siete líneas PCI Express 2.0, líneas PCI Express 3.0 (PEG) x16 para tarjetas gráficas externas de alto rendimiento, cuatro puertos SATA con hasta 6 Gb/s, soporte de RAID y una interfaz Gigabit Ethernet posibilitan una expansión rápida y flexible del sistema. El conjunto de funcionalidades se ve completado con el control de ventilador activo, el bus LPC para la fácil integración de interfaces de E/S de tecnologías anteriores y el audio de alta definición Intel®.
Se encuentran disponibles las siguientes versiones de CPU:

	
	Núcleos
	Caché [M]
	Reloj [GHz]
	Turbo Boost [GHz]
	TDP [W]
	Gráficos
	AES-NI
	AVX
	AMT
	TXT
	VT-x
	VT-d

	046804
conga-TS87/i7-4700EQ
	4
	6
	2.4
/1.7*
	3.4
	47/
37*
	GT2
0.4-1.0 GHz
	■
	■
	9.0
	■
	■
	■

	046805
conga-TS87/i5-4402E
	2
	3
	1.6
	2.7
	25
	GT2
0.4-0.9 GHz
	■
	■
	9.0
	■
	■
	■

	046806
conga-TS87/i5-4400E
	2
	3
	2.7
	3.3
	37
	GT2
0.4-0.9 GHz
	■
	■
	9.0
	■
	■
	■

	046807
conga-TS87/i3-4102E
	2
	3
	1.6
	-
	25
	GT2
0.4-0.9 GHz
	
	■
	-
	
	■
	

	046808
conga-TS87/i3-4100E
	2
	3
	2.4
	-
	37
	GT2
0.4-0.9 GHz
	
	■
	-
	
	■
	


* TDP programable

AES-NI: Advanced Encryption Standard Instructions (Instrucciones del estándar de cifrado avanzado) 

AVX: Advanced Vector Extensions (Extensiones vectoriales avanzadas)

AMT: Active Management Technology (Tecnología de administración activa)

TXT: Trusted Execution Technology (Tecnología de ejecución de confianza)

VT-x: Intel Virtualization Technology (Tecnología de Virtualización Intel)

VT-d: Intel Virtualization Technology for Directed I/O (Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida)

Acerca de congatec AG
congatec AG, con sede en Deggendorf (Alemania), es un fabricante líder de módulos informáticos industriales basados en los factores de forma estándar Qseven, COM Express, XTX y ETX. Los productos de esta empresa ofrecen múltiples aplicaciones y se utilizan, por ejemplo, en las áreas de automatización industrial, tecnología médica, suministros para el sector del automóvil, aeronáutica y transporte. Los conocimientos técnicos esenciales incluyen un especial soporte extendido de BIOS, así como amplios paquetes de soporte de placa y controladores. A partir de la fase de diseño, los clientes reciben un apoyo adecuado a través de una gestión integral del ciclo de vida del producto. Los productos son fabricados por proveedores especializados de acuerdo con las más modernas normas de calidad. congatec cuenta actualmente con 135 empleados y está presente a nivel mundial mediante establecimientos situados en Taiwán, Japón, Estados Unidos, Australia y República Checa. Para obtener más información, consulte en www.congatec.com o a través de Facebook, Twitter y YouTube.
* * * 

Intel e Intel Core son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países.

congatec es socio comercial de la Alianza de Sistemas Inteligentes Intel®, un emprendimiento conjunto de desarrolladores y proveedores líderes en materia de comunicaciones y soluciones embebidas.

